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Drainase Perkotaan - UNIMAL
Drainase Kota Dan Kondisi Sosial Budaya Masyarakat
Terha-dap Kedisiplinan Dalam Hal Pembuangan
Sampah.. Penger-tian Drainase Perkotaan Tidak
Terbatas Pada Teknik Penaga-nan Kelebihan Air
Namun Lebih Luas Lagi Menyangkut Aspek Kehidupan
Di Kawasan Perkotaan. Pada Sebuah Kawasan
Perkotaan Persoala Jan 3th, 2024



STUDI PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
PERKOTAAN …
Saluran Drainase, Dan Metode Drainase Berwawasan
Lingkungan Yang Bisa Diterapkan. Data-data Yang
Digunakan: Curah Hujan, Jumlah Penduduk, Dimensi
Saluran Yang Ada, Tata Guna Lahan, Genangan, Dan
Peta Lokasi. Hasil Perhitungan Dan Analisis, Rasio
Kawasan Resapan = 0,36 Sehingga Sub Sistem
Drainase Jan 2th, 2024

EVALUASI KINERJA SISTEM DRAINASE
PERKOTAAN DI …
Permasalahan Drainase Untuk Kabupaten Banyumas
Khususnya Wilayah Kota Purwokerto Saat Ini
Menghadapi Problema Yang Cukup Serius, Seperti
Daerah Lain Di Indonesia. Misalnya Pada Beberapa
Lokasi Drainase Sering Menjadi Penyebab Banjir/
Genangan Dan Perilaku Alur Drainase Menyebabk Apr
2th, 2024

EVALUASI KAPASITAS SALURAN DRAINASE
PERKOTAAN …
Saluran Drainase Di Klitren Tidak Mampu Menampung
Debit Banjir Yang Terjadi. Tujuan Dari Penelitian Ini
Adalah: 1) Menghitung Debit Limpasan (Qp) DTA
Klitren Dengan Kala Ulang 2, 5, Dan 10 Tahun; 2)
Menghitung Kapasitas Maksimum Saluran Drainase
(Qc) Di DTA Klitren; Dan 3) Mengevaluasi Kapasitas



Salur Jan 1th, 2024

Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase
Jalan Sulingan ...
Saluran Drainase Jalan ... Pekerjaan Perencanaan Pada
Proyek Ini Meliputi Pengumpulan Data Pendukung,
Survey Lokasi Rencana ... (BQ) Dan Spesifikasi Teknis,
Serta Pembuatan Laporan Akhir Budiyarti Budiyarti
Lahir Di Banjarbaru 7 Mei 1977. Lulus S1 Teknik Sipil
Universitas Lambung Mangku-rat Banjarmasin Tahun
2001. ... Jan 3th, 2024

Perencanaan Sistem Drainase Jalan -
WordPress.com
Drainase Jalan Spesifikasi Divisi 2 - Drainase Seksi 2.1 :
Selokan Dan Saluran Air. Seksi 2.2 : Pasangan Batu
Dengan Mortar Untuk Selokan Dan Saluran Air. Seksi
2.3 : Gorong-gorong. Seksi 2.4 : Drainase Porous.
Perencanaan Drainase Jalan 1. Perencanaan Drainase
Permukaan ( Seksi 2.1 S/d 2.3) 2. Perencanaan
Drainase Bawah Permukaan ( Seksi 2.4) Mar 3th, 2024

PERENCANAAN SISTEM DRAINASE KAWASAN
PERUMAHAN …
PERENCANAAN SISTEM DRAINASE KAWASAN
PERUMAHAN GREEN MANSION RESIDENCE SIDOARJO
WAHYU INDRA KUSUMA NRP 3112 106 037 Dosen
Pembimbing Ir. BAMBANG SARWONO, MSc. JURUSAN
TEKNIK SIPIL Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan



Institut Teknologi Se Jan 1th, 2024

EVALUASI DAN PERENCANAAN ULANG SALURAN
DRAINASE …
Saluran Drainase Yang Sudah Tidak Menampung Debit
Limpasan, Akibat Perubahan Tata Guna Lahan Dan
Endapan Sampah, Selain Itu Perencanaan Drainase
Yang Tidak Tepat, Menjadikan Aliran Air Yang
Seharusnya Mengarah Ke Sung Apr 1th, 2024

Analisis Dan Perencanaan Sistem Drainase Di Jl.
Raden ...
Saluran Drainase Berfungsi Untuk Menerima Dan
Menyalurkan Aliran Permukaan Yang Tidak Terinfiltrasi
Oleh Tanah Akibat Peristiwa Hujan. Maka, Untuk
Mengatasi Hal Tersebut Dibuatlah Suatu Sistem Untuk
Mengatur Pembuangan Kelebihan Air Yang Tidak
Meresap Ke Dalam Tanah, Yang Kita Kenal Dengan
Sebutan Sist Feb 1th, 2024

SKRIPSI EVALUASI DAN PERENCANAAN SALURAN
DRAINASE ...
Drainase Serta Padatnya Bangunan-bangunan Rumah,
Perkantoran Maupun Sekolah Dan Lain-lain
Mengakibatkan Banyaknya Air Limpasan Akibat
Kurangnya Daya Resapan Tanah. Oleh Karena Itu
Menangani Genangan Di Daerah Yang Berlokasi Di
Kecamatan Teluk Ambon Ini Perlu Dievaluasi Ulang
Saluran Drainase Jan 1th, 2024



Analisis Dan Perencanaan Sistem Drainase Di
Lingkungan ...
Perencanaan Penampang Drainase Baru Pada Titik
DN63 Sepanjang 56 M, DN64 Sepanjang 45 M Dan
DN65 Sepanjang 67 M Karena Masih Berupa Drainase
Alami. Perlu Dilakukan Juga Pemeliharaan Saluran
Berupa Normal Apr 2th, 2024

PERENCANAAN SISTEM DRAINASE APARTEMEN
ROYAL …
PERENCANAAN SISTEM DRAINASE APARTEMEN ROYAL
AFATHER WORLD - WARU, SIDOARJO SAFIRA NUR
AFIFAH NRP. 3113 100 108 Dosen Pembimbing I Dr.
Techn. Umboro Lasminto, ST., M.Sc. Dosen
Pembimbing II Dr. Ir. Edijatno, CES, DEA DEPARTEMEN
TEKNIK SIPIL Fakultas Teknik Sipil Dan Pere Feb 3th,
2024

PERENCANAAN DAN DESAIN SALURAN DRAINASE
…
Drainase. Perkembangan Ekonomi Yang Pesat
Tersebut Belum Didukung Sepenuhnya Secara
Maksimal Oleh Perkembangan Peningkatan Kapasitas
Drainase, Sehingga Menjadi Masalah Tersendiri Dalam
Pengelolaan Sistem Drain Feb 1th, 2024

PERENCANAAN SISTEM DRAINASE JALAN RAYA
(STUDI …



Drainase Tidak Diterapkan Dengan Baik Dan Dapat
Menimbulkan Genangan-genangan Nantinya. Buruknya
Kondisi Saluran Drainase Di JL. Aria Wiratanudatar
Cianjur Menjadi Permasalahan Sosial Dan Kenyamanan
Pengendara Kendaraan Saat Melintas Di Jalan Tersebut
Pada Kondisi Hujan, Selain Itu Feb 2th, 2024

PERENCANAAN SISTEM DRAINASE DAN TROTOAR
(STUDY …
Saluran Drainase Yang Memadai Menimbulkan
Permasalahan Drainase Di Kelurahan Banjaran.
Kelurahan Banjaran Terindikasi Bila Intensitas Curah
Hujan Tinggi, Saluran Drainase Exsisting Tidak Mampu
Menguras/membuangan Kelebihan Air Yang Tidak
Diinginkan, Sehingga Menimbulkan Bajir Tahunan Dan
Bau Jan 2th, 2024

PERENCANAAN SISTEM DRAINASE PERUMAHAN
JOSROYO …
Drainase Utama 1 Adalah Dengan Lebar Dasar B = 0.3
65 M Dan Tinggi Air H = 0.316 M, Saluran Drainase
Utama 2 Adalah Dengan Lebar Dasar B = 0.3 50 M Dan
Tinggi Air H = 0.303 M Dan Saluran Drainase Utama 3
Adalah Dengan Lebar Dasar B = 0.30 M Dan Tinggi Air
H = 0.260 M Feb 3th, 2024

PERENCANAAN DRAINASE DAN SUMUR RESAPAN
…
Drainase Yang Dipakai. Maka Dari Itu Perencanaan



Drainase Perlu Memperhatikan Aspek Ramah
Lingkungan Karena Palm Hill Merupakan Perumahan
Baru Yang Mengalihfungsikan Bukit Yang Ditumbuhi
Pohon Menjadi Daerah Perumahan. Layout Jaringan
Drainase Kriteria Dari Desain Jaringan Drainase Feb
1th, 2024

PEMODELAN DAN PERENCANAAN DRAINASE -
Gunadarma
Drainase Perkotaan Awalnya Tumbuh Dari
Kemampuan Manusia Mengenali Lembah – Lembah
Sungai Yang Mampu Mendukung Kebutuhan Pokok
Hidupnya. Pemodelan & Perencanaan Drainase Teknik
Sipil Universitas Gunadarma 6 Kebutuhan Pokok
Tersebut Berupa Ketersedian Air Bagi Keperluan
Rumah Tangga Mar 2th, 2024

PERENCANAAN SISTEM DRAINASE BERWAWASAN
…
Drainase Berwawasan Lingkungan Dimaksudkan
Sebagai Upaya Mengelola Kelebihan Air Dengan Cara
Meresapkan Sebanyak-banyaknya Air Ke Dalam Tanah
Secara Alamiah Atau Mengalirkan Air Ke Sungai
Dengan Tanpa Melampaui Kapasitas Sungai
Sebelumnya (Kementerian PU, 2011). Arahan
Penanganan Drainase Mar 2th, 2024

PERENCANAAN DRAINASE DI JALAN DIPONEGORO
1, JALAN …



Drainase Adalah Suatu Cara Pembuangan Kelebihan
Air Yang Tidak Diinginkan Pada Suatu Daerah, Serta
Cara-cara Penanggulangan Akibat Yang Ditimbulkan
Oleh Kelebihan Air Tersebut. Maksud Dan Tujuan
Drainase Adalah Membuang Air Di Atas Permukaan
Tanah Yang Beriebihan, Menurunkan Dan Menjaga
Permu Feb 3th, 2024

SKRIPSI PERENCANAAN SALURAN DRAINASE
BAWAH …
M, Drainase A6 Lebar 0.25 M Dan Tinggi 0.25 M,
Drainase A7 Lebar 0.25 M Dan Tinggi 0.25 M, Drainase
A8 Lebar 0.25 M Dan Tinggi 0.25 M, Drainae A9 Lebar
0.20 M Dan Tinggi 0.20 M, Dimensi Drainase A10 Lebar
0.25 M Dan Tinggi 0.25 M. Kata Kunci : P Mar 2th, 2024

Studi Perencanaan Jaringan Drainase
Permukiman Di ...
Drainase Berarti Mengalirkan, Mengalirkan,
Membuang, Atau Mengalihkan Air. Secara Umum
Drainase Dapat Didefinisikan Sebagai Rangkaian
Struktur Air Yang Berfungsi Untuk Mengurangi Atau
Menghilangkan Kelebihan Air Dari Suatu Wilayah Ata
Apr 3th, 2024

PERHITUNGAN KINERJA RUAS JALAN PERKOTAAN
BERDASARKAN MKJI 1997
Jika Tipe Jalan Banyak-lajur Dan Satu Arah, Dihitung
Dengan Grafik 2 Berikut : 11/23/2018 16 CONTOH



PERHITUNGAN - 1 Analisa Operasional Jalan Dua-Lajur
Dua-Arah Geometri : Lebar Jalur Lalu-lintas Efektif 6,0
M Lebar Bahu Efektif Pada Kedua Sisi 1,0 M (rata
Dengan Jalan) Apr 3th, 2024

Arsitektur Dan Desain Riset Studi Perkotaan Dan
Lingkungan ...
Arsitektur Dan Desain Riset Studi Perkotaan Dan
Lingkungan Binaan ... Topik Yang Termasuk Sub
Bidang Ini, Antara Lain: Teknologi Dan Desain
Berkelanjutan, Komputer Arsitektur, Metoda Desain
Dan Teori, Arsitektur Perilaku, Desain Dan
Pemrograman Arsitektur, ... Itu, Dukungan Kebijakan,
Sumber Daya Dan Pengalokasiannya. Belum Lagi
Mekanisme ... Apr 2th, 2024
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